Hose
THERMOPLASTIC

70JC8 SERIE JC8 @

JET CLEANING

Pressure [bar]

part ref. Hose Size D VEN Min Min
[in] size [mm] [mm] Working Pr. Burst Pr. Bend Radius [mm] Kg/Mt part ref.
5 8,5 345 863 25

70JC802 1/8" 0,057 7111002
70JC803 316" 03 4.8 10,0 345 863 30 0,073 7111603
70JC804 1/4" 04 64 12,7 345 863 50 0,108 7111604
70JC806 3/8" 06 97 16,5 345 863 75 0,157 7111606
70JC808 1/2" 08 13,0 22,4 345 863 100 0,292 7111808
70JC812 3/4" 12 19,2 29,8 250 625 120 0,460 7111812
70JC816 1" 16 25,6 37,3 250 625 150 0,643 7111816
70JC820 1.1/4" 20 32,0 46,0 250 625 235 0,985 7111820

Fittings: STANDARD TYPE
Applicazioni: Passaggio acqua nel settorre della pulizia ad alta pressione
Applications: Water applications in the high pressure cleaning field
Sottostrato: Polimero termoplastico
Tube: Thermoplastic polymer
Rinforzo: Doppia treccia tessile
Reinforcement: Double textile fiber braids
Copertura: Poliuretano antiabrasione
Covering: Antiabrasion polyurethane
Temperatura d'esercizio: Da -40°C a +55°C
Working temperature: Da -40°C a +55°C

Nota: Lunghezza pezzatura 80-100-120-150-180-200-250 mt
Note: Reels length 80-100-120-150-180-200-250 mt
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